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Käyttöopas 
 TPMS-TYÖKALU 

1. TEKNISET TIEDOT

Akkutyyppi: Ladattava litiumioniakku  

Akun kesto: Noin 300 käynnistystä täydellä latauksella.  

Mitat (maks. P, L, S): 20,0 cm x 12,0 cm x 4,0 cm. 

Kotelon materiaali: Iskunkestävä ABS. 

Vastetaajuus: Päätaajuudet: 315 MHz ja 433,92 MHz (tukee useimpia 
erityistaajuuksia). 

 Ilmoitus alhaisesta 
varauksesta: 

LCD-näytön pylväskaavio. 

Paino: Noin 900 g 

Lämpötilat: Käyttö: -20 ...+45 °C.  
Säilytys: -20 ...+45 °C. 

Tuotesisältö: 
IT-46 TPMS-instrumentti.
USB-kaapeli
RJ45-kaapeli
OBDII-moduuli
Virtalähde

Valinnaiset lisävarusteet: 
Uudelleenopetusmagneetti

(lisävaruste)
Urasyvyysmittari (TTD)

(lisävaruste)
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2. TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Älä hävitä. Säilytä myöhempää tarvetta varten. 
Tämä laite on FCC:n sääntöjen osan 15 sääntöjen mukainen 
Käyttöön sovelletaan seuraavia kahta ehtoa: 
(1) Tämä laite ei aiheuta haitallisia häiriöitä, ja
(2) Tämä laite kestää muualta mahdollisesti tulevat häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka
voivat aiheuttaa ei-toivottua tai epäasianmukaista toimintaa.

VAROITUS: Tämä tuote lähettää sähkömagneettisia ja sähköisesti 
tuotettuja aaltoja, jotka voivat häiritä sydämentahdistinten turvallista 
toimintaa. 
Tämä tuote ei sovi sydämentahdistinta käyttäville. 

VAROITUS:  

Älä käytä jännitteisissä sähköpiireissä. 
Lue ohjeet ennen käyttöä. 
Käytä suojalaseja. (Käyttäjä ja sivustakatsojat). 
Kiinni jäämisen riski.   

Lue takuu-, turvallisuus- ja kierrätysohjeet tämän käyttöoppaan lopusta. 

UM-36500A-FI Käyttöohje TPMS Työkalu IT-46 Sivu 3/31 

IT-46 TPMS TYÖKALUN käyttöopas  



3. TÄRKEÄÄ

LUE NÄMÄ OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ 
Rengaspaineiden tarkkailutyökalusi (TPM) on suunniteltu kestäväksi, turvalliseksi ja 
luotettavaksi asianmukaisesti käytettynä. 
Kaikki TPM-TYÖKALUT on tarkoitettu ainoastaan pätevien ja koulutettujen 
autoteknikoiden käyttöön tai kevyeen teollisuuden korjaamoympäristöön. Lue kaikki alla 
olevat ohjeet ennen käyttöä. Noudata aina näitä turvallisuusohjeita. Jos sinulla on tämän 
työkalun turvalliseen tai luotettavaan käyttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä paikalliseen 
jälleenmyyjään. 
1. Lue kaikki ohjeet
Kaikki työkalussa ja tässä käyttöohjeessa olevat varoitukset on huomioitava. Kaikkia 
käyttöohjeita on noudatettava.  
2. Säilytä ohjeet
Turvallisuus- ja käyttöohjeet on säilytettävä myöhempää tarvetta varten.
3. Huomioi varoitukset
Käyttäjän ja sivustakatsojien on käytettävä suojalaseja ja luettava ohjeet ennen käyttöä. 
Älä käytä jännitteisissä sähköpiireissä, kiinni jäämisen riski.  
4. Puhdistus
Puhdista pehmeällä kuivalla liinalla tai tarvittaessa pehmeällä kostealla liinalla. Älä käytä 
voimakkaita kemiallisia liuottimia, kuten asetonia, ohennetta, jarrujenpuhdistusainetta, 
alkoholia jne., koska ne saattavat vaurioittaa muovipintaa.  
5. Vesi ja kosteus
Älä käytä tätä työkalua, jos se saattaa joutua kosketukseen veden kanssa tai upotetuksi 
veteen. Älä koskaan läikytä työkalun päälle minkäänlaista nestettä.  
6. Säilytys
Älä käytä tai säilytä työkalua paikassa, jossa se joutuu alttiiksi suoralle auringonpaisteelle 
tai liialliselle kosteudelle.  
7. Käyttö
Syttymisriskin pienentämiseksi työkalua ei saa käyttää avoimien säiliöiden tai syttyvien 
nesteiden lähellä. Älä käytä, jos on olemassa räjähtävien kaasujen tai höyryjen riski. Pidä 
työkalu erillään lämmönlähteistä. Älä käytä työkalua akkulokeron kansi irrotettuna.    
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4. IT-46 YLEISKATSAUS

4.1. VALOT

Ohjelmointi Tulos 
"Epäonnistunut" 

Tulos 
"Hyväksytty" 

Akun tila 

4.2. LIITÄNNÄT 

RJ45 liitin OBD 
moduulille

USB liitin akun 
lataukselle ja 

ohjelmistopäivityksille

Näyttö 

Näppäimistö 

Antenni 
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5. TOIMINTONÄPPÄIMET

Virta PÄÄLLE/POIS Testaa / ohjelmoi / käynnistä
 sensori 

Seuraava, jatka, hyväksy Peru, paluu edelliseen

Navigointi "ylös”. Navigointi “alas”. 

Navigointi “vasen”. Navigointi “oikea”. 
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6. KÄYNNISTÄMINEN

      käynnistääksesi laite, Paina 

TPMS työkalu

 Näyttöön tulee ensin logo. Kuva 1.

Kuva 1 

 Päivitysversio. Kuva 2.

Kuva 2 

 Ensimmäisen käynnistyksen tai
tehdasasetuksen palautuksen jälkeen tulee
asettaa käyttöalue. Kuva 3.

Kuva 3 

 Tämän jälkeen aukeaa PÄÄVALIKKO
Kuva 4. 

Kuva 4 
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7. KÄYTTÖOHJEET

7.1. TPMS Työkalu - Yleiskatsaus

TPMS sensorien diagnostiikka, OBD2 ECU resetointi ja datan siirto ohjausyksikköön (ECU). 

Huom: Useimmissa ajoneuvoissa, jos ajoneuvo on "oppimistilassa", ajoneuvo vahvistaa sarjalla 
äänimerkkejä että TPM sensori on kommunikoinut ECM (auton ohjausyksikön) kanssa.

Huoltomenettelyt
Luku 1.0: Testaa sensorit
Ennen kuin huollat renkaita TPMS laitteellaasi, testaa ensin 
kaikki ajoneuvon sensorit varmistaaksesi, että ne toimivat 
oikein.

Tämä sulkee pois mahdollisuuden että ajoneuvoon asennetaan 
aiemmin vaurioituneet tai vialliset sensorit. Kyseinen menettely 
ei muuta vielä ajoneuvon asetuksia, koska ajoneuvoa ei ole 
asetettu oppimistilaan.

Menettelyn avulla voit nopeasti tunnistaa vaurioituneet tai vialliset sensorit, koska jotkin ajoneuvot 
eivät ilmoita vaurioituneen tai viallisen sensorin kunnosta mittaristoon jopa 20 minuuttiin.

Huom: Jos sensori ei palauta tietoja, katso tämän oppaan vianmääritysosio. 

Suorita rengashuolto.

Ajoneuvoilla, jotka vaativat uudelleenopetuksen katso luku 2.0 

Luku 2.0: TPM järjestelmän opettaminen "oppimistilassa"

Jotkin automallit vaativat, että auto asetetaan sensoritietojen 
siirron ajaksi "oppimistilaan". Varmista oppimistilan asettaminen 
mallikohtaisesti, esim. auton ohjekirjasta. Ajoneuvon ollessa 
oppimistilassa, aloita aktivoimalla kuljettajasta katsottuna 
vasemman eturenkaan (VE) sensori. Monet ajoneuvot antavat 
äänimerkin, joka vahvistaa, että sensori on tunnistettu.
Kommunikointi sensorin ja ajotietokoneen välillä vahvistetaan myös TPMS 
laitteen LCD-näytöllä. 

Samaa menettelyä tulee noudattaa kaikkien rengasanturien kohdalla 
myötäpäivään kiertämällä, kunnes kaikki sensorit on aktivoitu.  

Vasemman takarenkaan sensorin aktivoimisen jälkeen, jotkin ajoneuvot 
antavat äänimerkin kahdesti, mikä osoittaa että ohjelmointi on suoritettu 
onnistuneesti. 

1 Aloita VE 

4 Lopeta VT 

OE 2 

OT 3

Kuva 5 

Ajoneuvoille, joka eivät vaadi järjestelmän uudelleenopettamista, suosittelemme että testaat jokaisen 
rengasanturin vielä kerran varmistaaksesi, että ne toimivat oikein ennen ajoneuvon luovutusta asiakkaalle.
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 IT-46 KÄYTTÖ 
TÄRKEÄÄ: 

Tämän oppaan ajoneuvokohtaisia tietoja käytetään esimerkkinä, eivätkä ne 
välttämättä edusta tarkkoja ohjeita, joita kukin automerkki ja -malli voi vaatia. 
Kun erilaisia toimintoja suoritetaan työkalulla, on tärkeää noudattaa näytön ohjeita 
ja / tai huoltokäsikirjan tietoja.  

1. TARKISTA SENSORI

= Jatka 

= Edellinen 

1.1.  VALITSE VALMISTAJA

= Jatka 

= Edellinen 

1.2. VALITSE MALLI 

= Jatka 

= Edellinen 
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1.3. VALITSE VUOSI 

= Jatka 

= Edellinen 

1.4. VALITSE RENKAIDEN LUKUMÄÄRÄ 

Tämä valikko ei näy 
kaikilla ajoneuvoilla. 

= Jatka 

= Edellinen 

1.5. TESTAA SENSORIT 

Valitse rengas. 

= Jatka 

= Edellinen 
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1.6. TESTI TULOKSET 

 VE 

Vaihtaaksesi rengasta Työkalu lukee sensoritietoja 

OE 

OT

VT 

Testaa kaikki renkaat.  

 = Jatka  = Edellinen ja poista tulokset 

 OE 

Työkalu ei havaitse sensoria 

Paina  uudell.testaus. Tai paina  jatka seuraavaan vaiheeseen. 
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2. TPMS PALVELU

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka anturitiedot siirretään ajoneuvon ohjausyksikköön (ECU) 
OBD-II portin kautta tai kuinka tarkastetaan kyseiselle ajoneuvolle soveltuvan sensorin 
osanumero.

Valitse "PALVELU" valikko. 

= Jatka 

= Edellinen 

 Valitse valmistaja
 Valitse malli
 Valitse vuosi

2.1. OBD-II OPI UUDELL.

Valitse OBD-II 

= Jatka 

= Edellinen 

= Jatka 

= Edellinen 

 Valitse renkaiden lukumäärä.
 Jatka kohdan "Tarkista sensorit" mukaan lukeaksesi kaikkien

sensorien tiedot
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2.1.1.  ECU uudelleenohjelmointi OBD2 portin kautta 

Työkalu lukee sensoria 

= Jatka 

= Edellinen 

Liitä OBD2 moduuli 
auton OBD2 porttiin. 

= Jatka 

= Keskeytä 

Huom: tämä seuraava viesti näytetään kun kaikki sensorit on testattu/luettu ja OBD2 
moduuli on kytkettynä TPMS työkaluun. 

Odota muutama sekunti 
kun tietoja tietoja 

siirretään. 

Huom: tätä ominaisuutta ei tueta kaikissa ajoneuvoissa 

Tiedot on siirretty 
onnistuneesti ECU:n. 

OBD-II moduuli voidaan 
kytkeä irti ECU:sta. = Keskeytä 
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2.2. VARAOSA # HAKU

Tämä on varaosatietokanta kaikille ajoneuvossa käytettävissä oleville 

sensoreille.  

= Jatka 

= Edellinen 

= Jatka 

= Keskeytä 
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3. OHJELMOI TYHJÄ SENSORI

Tämän osion tarkoituksena on näyttää sensori ID:n luonti tai kopiointi uuteen 
ohjelmoitavaan sensoriin. Jos "vanha" anturi voidaan lukea käytä "KOPIOI ID" valintaa. 
Jos sitä ei voida lukea, luo satunnainen ID "LUO SENSORI" valinnalla.  

Valitse
"OHJELMA" valikko. 

= Jatka 

= Edellinen 

 Valitse valmistaja
 Valitse malli
 Valitse vuosi

Valitse sensorivalmistaja

= Jatka 

= Edellinen 

Laite näyttää kyseisen 
valmistajan soveltuvat 

sensorimallit

= Jatka 

= Edellinen 

Huom: Näyttöön tulee soveltuvat sensorimallit ajoneuvokohtaisesti, tämä on esimerkki
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3.1. "KOPIOI ID" VANHOJEN SENSORITIETOJEN KOPIOINTI

= Jatka 

= Edellinen 

Lue 
alkuperäinen 

sensori 

Odota muutama sekunti 

Vanhan sensorin 
tiedot näytetään

= Jatka 

= Edellinen 

UM-36500A-FI Käyttöohje TPMS Työkalu IT-46 Sivu 16/31 

IT-46 TPMS TYÖKALUN käyttöopas  



Aseta uusi ohjelmoitava 
sensori lähelle laitteen 

antennia Tietojen 
lähettäminen 

tyhjään 
sensoriin

Odota muutama sekunti 

Tiedot ovat onnistuneesti 
siirretty uuteen sensoriin. 

= Jatka 

UM-36500A-FI Käyttöohje TPMS Työkalu IT-46 Sivu 17/31 

IT-46 TPMS TYÖKALUN käyttöopas  



3.2. "LUO SENSORI" UUDEN SENSORIN LUONTI

= Jatka 

= Edellinen 

Aseta uusi ohjelmoitava 
sensori lähelle laitteen 

antennia  Tietojen 
lähettäminen 

tyhjään 
sensoriin

Odota muutama sekunti 

Tiedot ovat 
onnistuneesti siirretty 
uuteen sensoriin.  = Jatka 
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 ASETUKSET 

1. SIIRRY ASETUKSET VALIKKOON

Valitse "ASETUKSET" valikko 

= Jatka 

= Edellinen 

Selaa ylös/alas 
valitaksesi toiminnon tai 

asetukset 

= Jatka 

= Edellinen 

Tärkeimmät toiminnallisuudet: 
ALUE: käyttöalueen valinta, AMERIKKA or EUROOPPA. Huomioi kun vaihdat 
vyöhykettä, WebVT-lataus tai SD-kortti vaaditaan vyöhyketietojen saamiseksi. 
YKSIKÖT: vaihda ilmanpaineen ja lämpötilan näyttö (kPa, Bar or PSI with F° or C°). 
FORMAATTI: vaihda sensoritunnuksen näyttömuoto
SUMMERI: kytke summeri päälle tai pois päältä (KYLLÄ tai EI)
AUTOM. POIS PÄÄLTÄ: aika jolloin laite sammuu automaattisesti käyttämättömänä 
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1.1. VAIHDA ALUE ASETUSTA 

Selaa ylös/alas 
valitaksesi alue 

asetuksen

= Hyväksy 

= Edellinen 

Selaa ylös/alas 
valitaksesi alueen

= Hyväksy 

= Edellinen 

Työkalu lataa uuden tietokannan valitulle alueelle.  

1.2. VAIHDA YKSIKÖT ASETUSTA 

Selaa ylös/alas valitaksesi 
toiminnon tai asetukset  

= Jatka 

= Edellinen 

Selaa ylös/alas 
valitaksesi yksiköt

= Jatka 

= Edellinen 
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1.3. VAIHDA FORMAATTI ASETUSTA 

Selaa ylös/alas valitaksesi 
toiminnon tai asetukset. 

= Jatka 

= Edellinen 

Selaa ylös/alas 
valitaksesi formaatin

= Jatka 

= Edellinen 

AUTO: näyttää sensorin ID-muodon anturin lähetystavalla
DECIMAL: pakottaa sensori ID:n näkymään desimaalina (0 to 9).  
HEXADECIMAL: pakottaa sensori ID:n näkymään heksadesimaalina  (0 to F). 

1.4. VAIDA SUMMERI ASETUSTA

Kun summeri on asetettu KYLLÄ, kuuluu merkkiääni kun sensori ID tunnistetaan.

= Jatka 

= Edellinen Selaa ylös/alas valitaksesi 
toiminnon tai asetukset. 

Valinta muuttuu punaiseksi.

Selaa ylös/alas 
valitaksesi KYLLÄ tai EI

= Jatka 

= Edellinen 
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1.5. VAIHDA AUTOM. POIS PÄÄLTÄ ASETUSTA 

= Jatka 

= Edellinen Selaa ylös/alas valitaksesi 
toiminnon tai asetukset. 

Valinta muuttuu punaiseksi.

Aseta aika valitsemalla 
ylös/alas. 

= Jatka 

= Edellinen 

Vaihda välillä 60 min (korkeintaan) ja POIS KÄYTÖSTÄ (ei koskaan). 
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 LISÄTIETOJA 

1. SIIRRY LISÄTIETOJA VALIKKOON

Tämä valikko näyttää laitteen nykyisen version ja tiedot. 

Valitse 
"LISÄTIETOJA" 

valikko. 

= Jatka 

= Edellinen 

= Edellinen 

= Edellinen 
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 KIELI 

1. SIIRRY KIELI VALIKKOON

Valitse "KIELI" valikko. 

= Jatka 

= Edellinen 

Selaa ylös/alas 
valitaksesi kielen. 

= Jatka 

= Edellinen 
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 MUUTA 

1. LATAUS

Imoitus alhaisesta lataustasosta 
TPMS-TYÖKALUSSA on alhaisen 
latauksen tunnistuspiiri. Akun kesto 
on keskimäärin 300 anturitestiä 
akun latausta kohden (noin 60-80 
ajoneuvoa). Tämä voi vaihdella 
anturimallista riippuen.

Akun ilmaisimen tila: 

0% 25% 50% 75% 100% 
Kun 0% vilkkuu, työkalusta katkeaa virta 10 
sekunnin kuluttua.   

 Akku latautuu. 

  Akussa on ongelma, ota yhteyttä 
jälkimarkkinointipalveluun. 

ÄLÄ käytä työkalua, kun akun lataus on alhainen, koska vastaanotto ja lähetys eivät 
välttämättä toimi luotettavasti. 
Latauksen aikana akun valo on punainen ja 
muuttuu vihreäksi, kun akku on ladattu täyteen.  

Kuva 6 

Kun akun varaus on alhainen, "tilarivi" tulee näkyviin 10s välein. Tämän näyttö loppuu kun 
akku menettää virtaa.
Kytke USB-kaapeli tylökalun ja laturisovittimen väliin ja kytke laturisovitin pistorasiaan. 
Punainen "LATAUS" -valo syttyy.
Akun vaihtaminen
Työkalu on palautettava tehtaalle akun vaihtamista varten. 
Työkalun avaaminen tai työkaluun asetetun sinetin peukalointi johtaa takuun 
raukeamiseen.

USB-virtaliitin 
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2. VIANMÄÄRITYS

Jos TPMS työkalu ei pysty käynnistämään yhtä tai useampaa anturia, käytä seuraavaa 
vianmääritysopasta: 
1) Ajoneuvossa ei ole sensoria vaikka metalliventtiilin varsi on näkyvillä. Ole tietoinen
TPMS-järjestelmissä käytettävistä kumiventtiileistä.
2) Itse sensori voi olla vaurioitunut tai viallinen.
3) Väärä merkki, malli, vuosi on valittu
4) TPMS työkalusi saattaa vaatia ohjelmistopäivityksen.
5) TPMS työkalusi on vaurioitunut tai viallinen

3. TYÖKALUN PÄIVITYS

TPMS työkalusi päivitys
Kun saataville tulee uusi protokolla, on syytä päivittää työkalu. Noudata alla olevia ohjeita:  
TÄRKEÄÄ: Poista tilapäisesti käytöstä kaikki tietokoneesi virustorjuntaohjelmat ja 
roskapostisuodattimet. Näin varmistetaan päivityksen onnistuminen.  

Kuva 7 

USB-liitäntä 
Internet-
päivitystä 
varten.
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1) Käynnistä WebVT-ohjelmisto. (Katso ohjelman lataus erillisestä päivitysohjeesta)
2) Kytke USB-kaapeli TPMS-TYÖKALUN ja PC:n välille, ja käynnistä laite.
3) Näyttöön tulee ikkuna, jossa lukee ”Update Device” (Päivitä laite).
4) Voit tulostaa ”Valve IDs” (venttiilien tunnisteet) myös täältä.
5) Päivitä uusimpaan ohjelmistoversioon valitsemalla ”Yes” (Kyllä). Päivitys kestää useita
minuutteja, ja tilapalkki kertoo prosentteina, miten suuri osa päivityksestä on suoritettu.

Varoitus! 
Älä irrota TPMS-TYÖKALUA PC:stä tai sammuta tietokonetta päivityksen aikana. 
Tämä voi aiheuttaa työkaluun vakavia vaurioita. 
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Huomautus: Jos haluat tilata vuosittaisen ohjelmistopäivityksen viiden vuoden 
ilmaisen päivitysjakson jälkeen, kysy jälleenmyyjältäsi sen saatavuutta ja hintaa.    

3.1. PÄIVITTÄMINEN USB-INTERNET

TÄRKEÄÄ: Varmista ennen päivitystä, että akku on ladattu täyteen. 



4. RAJOITETTU LAITETAKUU

ATEQin rajoitettu laitetakuu 
ATEQ takaa alkuperäiselle ostajalle, että 
ATEQ-laitteistotuote ei sisällä materiaali- tai 
valmistusvikoja, tuotteen pakkauksessa ja/tai 
käyttäjän asiakirjoissa mainitun ajan 
ostopäivästä lukien. Ellei sovellettavasta 
laista muuta johdu, tätä takuuta ei voi siirtää 
toiselle ja se rajoittuu alkuperäiseen ostajaan. 
Tämä takuu antaa ostajalle juridisia 
oikeuksia, ja hänellä voi olla myös muita 
oikeuksia, jotka vaihtelevat paikallisesta 
lainsäädännöstä riippuen.  

Korvausvaatimukset 
ATEQin ainoa velvollisuus ja ostajan ainoa 
korvausvaatimusmahdollisuus 
takuutapauksessa on, ATEQin harkinnan 
mukaan, (1) laitteen korjaaminen tai 
vaihtaminen tai (2) ostohinnan palauttaminen 
edellyttäen, että laite palautetaan 
ostopaikkaan tai muuhun ATEQin 
ilmoittamaan paikkaan yhdessä ostokuitin tai 
päivätyn eritellyn kuitin kanssa. Ostaja voi 
joutua maksamaan kuljetus- ja 
käsittelymaksuja, ellei sovellettava laki sitä 
kiellä.  ATEQ voi harkintansa mukaan käyttää 
laitteistotuotteen korjaamiseen tai 
vaihtamiseen uusia tai kunnostettuja tai 
hyvässä toimintakunnossa olevia käytettyjä 
osia. Takuuvaihdossa ostajalle annetulle 
laitteistotuotteelle myönnetään takuu 
alkuperäisen takuujakson loppuun asti tai 
kolmeksikymmeneksi (30) vuorokaudeksi 
riippuen siitä, kumpi näistä ajoista on 
pidempi, tai lainkäyttöalueella sovellettavaksi 
lisäajaksi.  

Tämä takuu ei kata ongelmia tai vaurioita, 
jotka johtuvat (1) onnettomuudesta, 
väärinkäytöstä, virheellisestä käytöstä tai 
luvattomasta korjauksesta, muutoksesta tai 
purkamisesta; (2) epäasianmukaisesta 
käytöstä tai huollosta, tuotteen ohjeiden 
vastaisesta käytöstä tai kytkemisestä 
vääränlaiseen jännitelähteeseen; tai (3) 
sellaisten tarvikkeiden, esim. vara-akkujen, 
käytöstä, jotka eivät ole ATEQin toimittamia, 
ellei sovellettava lainsäädäntö estä tällaista 
rajoitusta.  

Takuuseen kuuluva tuki 
takuuvaatimuksen lähettämistä Ennen 

suosittelemme vierailua Support 

 (Tuki) -sivulla osoitteessa www.ateqtpm.com 
(USA) tai
www.tpms-tool.com (Eurooppa) teknisen 
avun saamiseksi. Oikeutetut
takuuvaatimukset käsitellään yleensä 
ostopaikan välityksellä ensimmäisten 
kolmenkymmenen (30) vuorokauden 
kuluessa ostopäivästä; tämä aika voi 
kuitenkin vaihdella tuotteen ostopaikasta 
riippuen – tarkista tarkemmat tiedot ATEQilta 
tai jälleenmyyjältä, jolta ostit tuotteen. 
Takuuvaatimukset, joita ei voida käsitellä 
ostopaikan välityksellä, ja muut tuotteeseen 
liittyvät kysymykset tulee esittää suoraan 
ATEQille. Osoitteet ja ATEQin 
asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät tuotteen 
mukana tulleista asiakirjoista ja Internet-
osoitteesta www.tpms-tool.com . 

Vastuun rajoitus 
ATEQ EI VASTAA ERITYISISTÄ, 
VÄLILLISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI 
TUOTTAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, 
MUKAAN LUKIEN TUOTON, VOITON TAI 
TIETOJEN MENETTÄMINEN (SUORAAN 
TAI VÄLILLISESTI) TAI KAUPALLINEN 
MENETYS TUOTTEEN NIMENOMAISEN 
TAI EPÄSUORAN TAKUUN EHTOJEN 
RIKKOMISEN VUOKSI, VAIKKA ATEQILLE 
OLISI KERROTTU TÄLLAISTEN 
VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. 
Joillakin lainkäyttöalueilla ei sallita erityisten, 
välillisten, satunnaisten tai tuottamuksellisten 
vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, 
joten edellä mainittu rajoitus tai 
poissulkeminen ei välttämättä koske sinua. 

Epäsuorien takuiden kesto 
LUKUUN OTTAMATTA TILANTEITA, 
JOISSA SOVELLETTAVA LAKI EI SITÄ 
SALLI, TÄMÄN LAITTEISTOTUOTTEEN 
EPÄSUORA TAKUU TAI TAKUU 
KAUPAKSIKÄYMISESTÄ TAI
SOPIVUUDESTA RAJOITTUU SIIHEN 
AIKAAN, JONKA TUOTTEESEEN 
SOVELLETTAVA RAJOITETTU TAKUU ON 
VOIMASSA.  Joillakin lainkäyttöalueilla ei 
sallita epäsuoran takuun keston rajoittamista, 
joten edellä mainittu rajoitus ei välttämättä 
koske sinua. 

Kansalliset lakisääteiset oikeudet 
Kuluttajilla on sovellettavan kansallisen 
lainsäädännön mukaisia lakisääteisiä 
oikeuksia, jotka liittyvät kulutushyödykkeiden 
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myymiseen.  Tämä rajoitettu takuu ei vaikuta 
näihin oikeuksiin. 

Takuuajat 
Huomaa, että Euroopan unionissa 
mahdollinen alle kahden vuoden takuu 
pidennetään kahteen vuoteen. 

5. TIETOJA TURVALLISESTA AKUSTA
JA LATAUKSESTA 

Lue nämä turvallisuusohjeet ja varoitukset 
huolellisesti, niin että ymmärrät ne, ennen 
kuin käytät tai lataat 
litiumpolymeeriakkujasi.  

Käyttöympäristö 
Muista noudattaa alueesi mahdollisia erityisiä 
sähköön liittyviä määräyksiä, ja katkaise 
laitteesta aina virta, kun sen käyttö on 
kiellettyä tai se saattaa aiheuttaa häiriöitä tai 
vaaratilanteita.  

Käytä laitetta ainoastaan sen normaaleissa 
käyttöolosuhteissa.   

Laite ja sen laajennukset voivat sisältää 
pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten 
ulottuvilta.   

Tietoja latauksesta 
Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua 
laturia. Erilaisen laturin käytöstä voi seurata 
toimintahäiriöitä ja/tai vaaratilanteita.  

Kun punainen LED-valo sammuu, lataus on 
valmis.   

Tietoja laturista 
Älä käytä laturia kosteassa ympäristössä. Älä 
koskaan koske laturiin, jos kätesi tai jalkasi 
ovat märät.   

Varmista ilmanvaihto laturin ympärillä sen 
käytön aikana. Älä peitä laturia paperilla tai 
muilla esineillä, jotka heikentävät sen 
jäähdytystä. Älä käytä laturia sen ollessa 
kantolaukussa.   

Liitä laturi asianmukaiseen virtalähteeseen. 
Jännitevaatimukset on merkitty tuotteen 
koteloon ja/tai pakkaukseen.  

Älä käytä laturia, jos sen johdot ovat 
vaurioituneet. Älä yritä huoltaa laitetta. Sen 
sisällä ei ole huollettavia osia. Vaihda laite, 
jos se on vaurioitunut tai altistunut liialliselle 
kosteudelle.   

Tämä laturi ei ole lelu, eikä sitä saa antaa 
lasten tai terveydentilaltaan huonojen 
henkilöiden käyttöön ilman asianmukaista 
koulutusta tai valvontaa. 

Älä käytä sitä virtalähteenä.  

Irrota sen johto pistorasiasta, ennen kuin 
yrität huoltaa tai puhdistaa sitä. 

Tietoja akusta 
VAROITUS: Tämä laite sisältää sisäisen 
litiumpolymeeriakun. Akku voi rikkoutua tai 
räjähtää, jolloin siitä vapautuu haitallisia 
kemikaaleja. Tulipalo- tai palovammariskin 
pienentämiseksi akkua tai instrumenttia ei 
saa purkaa, murskata, lävistää tai hävittää 
polttamalla tai veteen upottamalla, eikä sen 
kosketuspintoja saa oikosulkea 
metalliesineen avulla.   

Käytä valmistaja ATEQin juuri tälle laitteelle 
hyväksymää ja laitteen mukana toimitettua 
laturia.  

Työkalu on palautettava tehtaalle akun 
vaihtamista varten.  

Jos työkalu avataan tai sen sisälle 
sijoitettu sinetti rikotaan, takuu raukeaa 

Litiumpolymeeriakun turvallinen 
käyttö 

ÄLÄ KOSKAAN jätä akkua valvomatta 
latausprosessin aikana. Laite on ehdottomasti 
asetettava syttymättömälle pinnalle 
(keraamiselle lautaselle tai metallilaatikkoon) 
latauksen ajaksi. 

Käytä litiumpolymeeriakun lataamiseen 
AINOASTAAN laitteen mukana toimitettua 
laturia. 

ÄLÄ KOSKAAN käytä Ni-MH-tyyppistä 
(nikkelimetallihydridi) akkulaturia
litiumpolymeeriakun lataamiseen. 

Jos akku alkaa ylikuumentua yli 60 °C:n 
(140 °F) lämpötilaan, LOPETA lataaminen 
VÄLITTÖMÄSTI. Akku ei saa KOSKAAN 
kuumentua yli 60 °C:seen (140 °F) latauksen 
aikana. 

ÄLÄ KOSKAAN lataa akkua heti käytön 
jälkeen, jos se on vielä kuuma. Anna sen 
jäähtyä ympäristön lämpötilassa. 

Jos näet, että akusta tulee savua tai nestettä, 
lopeta lataus välittömästi. Irrota laturi ja vie 
työkalu eristetylle alueelle ainakin 15 
minuutiksi. ÄLÄ KÄYTÄ AKKUA ENÄÄ, ja 
palauta laite myyjälle. 
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Pidä sähköpalojen sammuttamiseen 
tarkoitettu sammutin käden ulottuvilla akkua 
ladatessasi. Mikäli litiumpolymeeriakku 
odotusten vastaisesti syttyy tuleen, ÄLÄ 
käytä vettä tulen sammuttamiseen, vaan 
käytä sen sijaan hiekkaa tai edellä kuvatun 
kaltaista sammutinta. 

Sen on neutraloitava litiumpolymeeriakun 
osat käyttökelvottomiksi. 
Neutralointiprosessissa on noudatettava 
erittäin tiukkoja turvallisuusohjeita. 
Suosittelemme työkalun palauttamista meille. 
Me poistamme akun käytöstä ja palautamme 
sen erityiseen kierrätyspisteeseen. 

Älä hävitä litiumpolymeeriakkuja 
talousjätteen mukana. 

syttyvistä materiaaleista tai syttymislähteistä. 
Säilytä akku aina poissa lasten ulottuvilta. 

Litiumpolymeeriakku tulee säilyttää siten, että 
siinä on latausta vähintään 30 %. Jos se 
säilytetään täysin tyhjänä, siitä tulee nopeasti 
käyttökelvoton.  

Jos akkua ei käytetä pitkään aikaan, se on 
ladattava säännöllisesti (6 kuukauden välein), 
jotta sen lataus ylittää 30 % minimilatauksen.  

Näiden varotoimenpiteiden noudattamatta 
jättämisestä voi seurata vakava 
henkilövahinko ja omaisuusvahinko; siitä voi 
aiheutua jopa tulipalo! 

ATEQ-yhtiö ei vastaa vahingoista, joita 
aiheutuu näiden turvallisuusohjeiden 
noudattamatta jättämisestä. 

Litiumpolymeeriakun käyttöön liittyy suuri 
tulipaloriski, ja siitä voi aiheutua vakavia 
omaisuus- ja henkilövahinkoja. Käyttäjä 
sitoutuu hyväksymään tämän riskin ja siihen 
liittyvän vastuun. 

ATEQ-yhtiö ei voi valvoa sitä, että jokainen 
asiakas käyttää akkua asianmukaisesti 
(lataus, purkaminen, säilytys jne.); se ei voi 
vastata henkilö- eikä omaisuusvahingoista. 

Litiumpolymeeriakku ei sovellu alle 14-
vuotiaiden käyttöön. Älä jätä 
litiumpolymeeriakkua lasten ulottuville. 

Vuotojen tai muiden vaaratilanteiden 
välttämiseksi akkuja ei saa säilyttää yli 
60 °C:n (140 °F) lämpötilassa. Älä koskaan 
jätä akkua (esimerkiksi) autoon, jossa 
lämpötila voi nousta hyvin korkeaksi, tai 
paikkaan, jossa lämpötila voi ylittää 60 °C 
(140 °F). Säilytä akku kuivassa paikassa 
estääksesi sen joutumisen kosketukseen 
minkään nesteen kanssa. Säilytä akku aina 
syttymättömällä pinnalla, joka kestää 
kuumuutta eikä johda sähköä, sekä erillään 

6. KIERRÄTYS

Uudelleenladattavaa litiumioniakkua tai työkalua ja/tai sen lisävarusteita 
ei saa hävittää talousjätteen mukana. 

Nämä osat on kerättävä talteen ja kierrätettävä. 

Rastitettu pyörällisen roska-astian kuva merkitsee, että tuotteen käyttöiän päättyessä 
tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen. Tämä koskee työkalua mutta myös 
tällä symbolilla merkittyjä laajennuksia. Näitä tuotteita ei saa hävittää 
lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä ATEQiin.  
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